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INTEGRIERTES QUALITÄTSMANAGEMENT:
Grundlage für ständiges Bemühen um bessere Qualität. 
1999 Einführung eines Qualitätsmanagement-Systems nach DIN EN ISO 9001

Kahla GMBH
DIN 1045-4

Kahla GMBH
Bauregeliste 

A Teil
Anlage 1.50

0824



4



5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BETONKANÄLE

ABDECKPLATTEN FÜR BETONKANÄLE

MAUERWINKEL

MAUERSTÜTZE T

SCHÄCHTE

FUNDAMENTE

RECHTECKPROFILE|RAHMENDURCHLÄSSE

KASKADEN

SOHLSCHALEN

MAUERABDECKUNGEN

BLOCKSTUFEN

SITZELEMENTE

BRÜCKENPLATTEN

SONSTIGE SONDERELEMENTE

Inhalt



6

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11117100000
Betonkanal begehbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse A begehbar

11117200000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse B PKW befahrbar

11117300000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50kN, Ersatzlast 16,7kN/m² 

11117400000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100kN, Ersatzlast 33,3kN/m² 

11117500000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Sonderbelastungsklasse E und F

Wanddicke 80-250 mm, entsprechend der Belastungsklasse (A, B, SLW 30, D SLW 60, E u. F) und Verbau  
im Erdreich oder als Wasserlauf.
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Betonkanäle

Betonkanäle für aufliegende Abdeckplatten. 
Maße Betonkanal i.L B= 400-1200 x H= 120-1180 x L= 500-2500 mm

L.B  = Lichte Breite
L.H  = Lichte Höhe
WD  = Wanddicke
SD  = Sohldicke
H  = Höhe
BL  = Baulänge
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Betonkanäle

Betonkanäle für aufliegende Abdeckplatten mit Voute 150 /150 mm. 
Maße Betonkanal i.L B= 1300-4500 x H= bis 2500 x L= 500-2500 mm

L.B  = Lichte Breite
L.H  = Lichte Höhe
WD  = Wanddicke
SD  = Sohldicke
H  = Höhe
BL  = Baulänge

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11117100000
Betonkanal begehbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse A begehbar

11117200000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse B PKW befahrbar

11117300000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50kN, Ersatzlast 16,7kN/m² 

11117400000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100kN, Ersatzlast 33,3kN/m²  

11117500000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Sonderbelastungsklasse E und F

Wanddicke -450 mm, entsprechend der Belastungsklasse (A, B, SLW 30, D SLW 60, E u. F) und Verbau im 
Erdreich oder als Wasserlauf.
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Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11117100000
Betonkanal begehbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse A begehbar

11117200000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse B PKW befahrbar

11117300000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50kN, Ersatzlast 16,7kN/m² 

11117400000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100kN, Ersatzlast 33,3kN/m² 

11117500000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Sonderbelastungsklasse E und F

Wanddicke 80-250 mm, entsprechend der Belastungsklasse (A, B, SLW 30, D SLW 60, E u. F) und Verbau im 
Erdreich oder als Wasserlauf.
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Betonkanäle

Betonkanal für aufliegende Abdeckplatten mit Muffen- / Falzverbindung. 
Maße Betonkanal i.L B= 400-1200 x H= 120-1180 x L= 500-2500 mm

L.B  = Lichte Breite
L.H  = Lichte Höhe
WD  = Wanddicke
SD  = Sohldicke
H  = Höhe
BL  = Baulänge
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Betonkanäle

Betonkanal für aufl. Abdeckplatten mit Muffen- / Falzverbindung & Voute 150 /150 mm. 
Maße Betonkanal i.L B= 1300-4500 x H= bis 2500 x L= 500-2500 mm

L.B  = Lichte Breite
L.H  = Lichte Höhe
WD  = Wanddicke
SD  = Sohldicke
H  = Höhe
BL  = Baulänge

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11117100000
Betonkanal begehbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse A begehbar

11117200000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse B PKW befahrbar

11117300000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50kN, Ersatzlast 16,7kN/m² 

11117400000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100kN, Ersatzlast 33,3kN/m²   

11117500000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Sonderbelastungsklasse E und F

Wanddicke -450 mm, entsprechend der Belastungsklasse (A, B, SLW 30, D SLW 60, E u. F) und Verbau im 
Erdreich oder als Wasserlauf.
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Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11117100000
Betonkanal begehbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse A begehbar

11117200000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse B PKW befahrbar

11117300000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50kN, Ersatzlast 16,7kN/m² 

11117400000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100kN, Ersatzlast 33,3kN/m² 

11117500000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Sonderbelastungsklasse E und F

Wanddicke 80-250 mm, entsprechend der Belastungsklasse (A, B, SLW 30, D SLW 60, E u. F) und Verbau im 
Erdreich oder als Wasserlauf.
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Betonkanäle

Betonkanäle mit Aufkantung (AK) für innenliegende Abdeckplatten. 
Maße Betonkanal i.L B= 400-1200 x H= bis 1180 x L= 500-2500 mm

L.B  = Lichte Breite
L.H  = Lichte Höhe
WD  = Wanddicke
SD  = Sohldicke
H  = Höhe
BL  = Baulänge
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Betonkanäle

Betonkanäle mit Aufkantung (AK) für innenliegende Abdeckplatten & Voute 150 /150 mm.
Maße Betonkanal i.L B= 1300-4500 x H= bis 2500 x L= 500-2500 mm

L.B  = Lichte Breite
L.H  = Lichte Höhe
WD  = Wanddicke
SD  = Sohldicke
H  = Höhe
BL  = Baulänge

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11117100000
Betonkanal begehbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse A begehbar

11117200000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse B PKW befahrbar

11117300000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50kN, Ersatzlast 16,7kN/m² 

11117400000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100kN, Ersatzlast 33,3kN/m²  

11117500000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Sonderbelastungsklasse E und F

Wanddicke -450 mm, entsprechend der Belastungsklasse (A, B, SLW 30, D SLW 60, E u. F) und Verbau im 
Erdreich oder als Wasserlauf.
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Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11117100000
Betonkanal begehbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse A begehbar

11117200000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse B PKW befahrbar

11117300000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 
206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50kN, Ersatzlast 16,7kN/m² 

11117400000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100kN, Ersatzlast 33,3kN/m²  

11117500000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm,  
Sohlplatte d= ___mm, Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , 
XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991, 
Sonderbelastungsklasse E und F

Wanddicke 80-250 mm, entsprechend der Belastungsklasse (A, B, SLW 30, D SLW 60, E u. F) und Verbau im 
Erdreich oder als Wasserlauf.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Betonkanäle

Betonkanäle mit Aufkantung (AK) für innenliegende Abdeckplatten mit   
Muffen- / Falzverbindung.
Maße Betonkanal i.L B= 400-1200 x H=120 -1180 x L= 500-2500 mm

L.B  = Lichte Breite
L.H  = Lichte Höhe
WD  = Wanddicke
SD  = Sohldicke
H  = Höhe
BL  = Baulänge
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Betonkanäle

Betonkanäle mit Aufkantung (AK) für innenliegende Abdeckplatten mit  
Muffen- / Falzverbindung & Voute 150 /150 mm. 
Maße Betonkanal i.L B= 1300-4500 x H= bis 2500 x L= 500-2500 mm

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11117100000
Betonkanal begehbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm,  
Sohlplatte d= ___mm, Wandstärke d= ___mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastungsklasse A begehbar

11117200000
Betonkanal begehbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm,  
Sohlplatte d= ___mm, Wandstärke d= ___mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastungsklasse A begehbar

11117300000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm,  
Sohlplatte d= ___mm, Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , 
XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991, 
Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50kN, Ersatzlast 16,7kN/m²  

11117400000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm,  
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100kN, Ersatzlast 33,3kN/m²  

11117500000
Betonkanal befahrbar, i.L. BxHxL=_____x_____x_____mm, Sohlplatte d= ___mm, 
Wandstärke d= ___mm,  Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach  
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991,  
Sonderbelastungsklasse E und F

Wanddicke -450 mm, entsprechend der Belastungsklasse (A, B, SLW 30, D SLW 60, E u. F) und Verbau im 
Erdreich oder als Wasserlauf.

L.B  = Lichte Breite
L.H  = Lichte Höhe
WD  = Wanddicke
SD  = Sohldicke
H  = Höhe
BL  = Baulänge
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BETONKANÄLE

ABDECKPLATTEN FÜR BETONKANÄLE

MAUERWINKEL

MAUERSTÜTZE T

SCHÄCHTE

FUNDAMENTE

RECHTECKPROFILE|RAHMENDURCHLÄSSE

KASKADEN

SOHLSCHALEN

MAUERABDECKUNGEN

BLOCKSTUFEN

SITZELEMENTE

BRÜCKENPLATTEN

SONSTIGE SONDERELEMENTE
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Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11118100000
Abdeckplatte, aufliegend, begehbar, BxHxL=_____x_____x_____mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastungsklasse A begehbar

11118200000
Abdeckplatte, aufliegend, befahrbar, BxHxL=_____x_____x_____mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastungsklasse B PKW befahrbar

11118300000
Abdeckplatte, aufliegend, befahrbar, BxHxL=_____x_____x_____mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, 
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50kN, 
Ersatzlast 16,7kN/m² 

11118400000
Abdeckplattel, aufliegend, befahrbar,  BxHxL=_____x_____x_____mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, 
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100kN, 
Ersatzlast 33,3kN/m² 

11118500000
Abdeckplatte, aufliegend, befahrbar, BxHxL=_____x_____x_____mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Sonderbelastungsklasse E und F 

Höhe (Dicke) der Abdeckplatte, entsprechend der Belastungsklasse (A, B, SLW 30, D SLW 60, E u. F) und 
Verbau im Erdreich überschüttet oder direkt begehbar / befahrbar.
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Abdeckplatten für Betonkanäle

Abdeckplatten mit Verschiebesicherung, aufliegend auf Betonkanäle.
Maße B= 560-3000 x H= 80-320 x L= 500-2500 mm

L.B  = Lichte Breite -10mm
WD  = Wanddicke Betonkanal
H  = Höhe (entsp. der Belastungsklasse) + 
     8-20mm für die Verschiebesicherung
BL  = Baulänge
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Abdeckplatten für Betonkanäle

Abdeckplatten ohne Verschiebesicherung, innenliegend im Betonkanäle.
Maße B= 560-3000 x H= 80-320 x L= 500-2500 mm

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11118100000
Abdeckplatte, innenliegend, begehbar, BxHxL=_____x_____x_____mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastungsklasse A begehbar

11118200000
Abdeckplatte, innenliegend, befahrbar, BxHxL=_____x_____x_____mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastungsklasse B PKW befahrbar

11118300000
Abdeckplatte, innenliegend, befahrbar, BxHxL=_____x_____x_____mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50kN, 
Ersatzlast 16,7kN/m² 

11118400000
Abdeckplattel, innenliegend, befahrbar,  BxHxL=_____x_____x_____mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100kN, 
Ersatzlast 33,3kN/m²

11118500000
Abdeckplatte, innenliegend, befahrbar, BxHxL=_____x_____x_____mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Sonderbelastungsklasse E und F

Höhe (Dicke) der Abdeckplatte, entsprechend der Belastungsklasse (A, B, SLW 30, D SLW 60, E u. F) und 
Verbau im Erdreich überschüttet oder direkt begehbar / befahrbar.

B  = Breite
H  = Höhe (entsp. der Belastungsklasse)
BL  = Baulänge
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Mauerwinkel

SONDERANFERTIGUNG | MAUERWINKEL IN L-FORM FÜR LASTFALL (LF) 1-5
Höhe bis 5 m, Baulänge, Sonderlängen, Zwischengrößen bis 2 m in Sichtbeton- 
qualität SB 2-3 oder strukturierte Oberfläche.

Bei Sichtbeton beidseitig ist die maximale Baulänge 2 m.

· Fertigung der Elemente auch mit geneigter Oberkante und Gehrung am Fuß.
· Eckelemente als Innenecke / Außenecke werden einteilig oder zweiteilig  
  gefertigt.
· Ausbildung von Innenradius und Außenradius aus Elementen mit eingerücktem   
  geraden Fuß. 
· Fertigung Sichtbeton beidseitig möglich. 

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)

H  = Höhe
F  = Fußlänge
WD  = Wanddicke
FD  = Fußdicke
BL  = Baulänge
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Mauerwinkel

SONDERANFERTIGUNG | MAUERWINKEL IN L-FORM FÜR LF 1-3 

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11115100000

Mauerwinkel, Höhe____mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm,  
Wandstärke ___mm, Fußdicke ___ mm,  Sichtseiten schalungsglatt, Rückseite 
geglättet mit/ohne Öse, Kanten Sichtseite gefast,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XF_, nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 1

11115110000

Mauerwinkel, Höhe____mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm,  
Wandstärke ___mm, Fußdicke ___ mm,  Sichtseiten schalungsglatt, Rückseite 
schalungsglatt, Kanten Sichtseite gefast,   
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XF_, nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 und DIN 
EN 13369, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 1

11115200000

Mauerwinkel, Höhe____mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm,  
Wandstärke ___mm, Fußdicke ___ mm,  Sichtseiten schalungsglatt, Rückseite 
geglättet mit/ohne Öse, Kanten Sichtseite gefast,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XF_, nach DIN EN EN 15258 / DIN EN 206-1 und 
DIN 13369, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 2

11115210000

Mauerwinkel, Höhe____mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm,  
Wandstärke ___mm, Fußdicke ___ mm,  Sichtseiten schalungsglatt, Rückseite 
schalungsglatt, Kanten Sichtseite gefast, Beton ab C35/45, XC_, XD_, XF_,  
nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 und DIN EN 13369,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 2

11115300000

Mauerwinkel, Höhe____mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm,  
Wandstärke ___mm, Fußdicke ___ mm,  Sichtseiten schalungsglatt, Rückseite 
geglättet mit/ohne Öse, Kanten Sichtseite gefast,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XF_, nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 3

11115310000

Mauerwinkel, Höhe____mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm,  
Wandstärke ___mm, Fußdicke ___ mm,  Sichtseiten schalungsglatt, Rückseite 
schalungsglatt, Kanten Sichtseite gefast,  Beton ab C35/45, XC_, XD_, XF_, 
nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 und DIN EN 13369,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 3

Die üblicherweise im Straßen-, Garten- und Landschaftsbau auftretenden Lastfälle haben wir zu  
5 Standardlastfällen zusammengezogen. Objektbezogen können statische Berechnungen für jede Art  

von Belastungssituation erstellt werden.

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Mauerwinkel

SONDERANFERTIGUNG | MAUERWINKEL IN L-FORM FÜR LF 4-5

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11115400000

Mauerwinkel, Höhe____mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm,  
Wandstärke ___mm, Fußdicke ___ mm,  Sichtseiten schalungsglatt,  
Rückseite geglättet mit/ohne Öse, Kanten Sichtseite gefast,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XF_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369,Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 4

11115410000

Mauerwinkel, Höhe____mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm,  
Wandstärke ___mm, Fußdicke ___ mm,  Sichtseiten schalungsglatt,  
Rückseite schalungsglatt, Kanten Sichtseite gefast,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XF_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 4

11115500000

Mauerwinkel, Höhe____mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm,  
Wandstärke ___mm, Fußdicke ___ mm,  Sichtseiten schalungsglatt,  
Rückseite geglättet mit/ohne Öse, Kanten Sichtseite gefast,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XF_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 5

11115510000

Mauerwinkel, Höhe____mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm,  
Wandstärke ___mm, Fußdicke ___ mm,  Sichtseiten schalungsglatt,  
Rückseite schalungsglatt, Kanten Sichtseite gefast,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XF_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 5

Die üblicherweise im Straßen-, Garten- und Landschaftsbau auftretenden Lastfälle haben wir zu  
5 Standardlastfällen zusammengezogen. Objektbezogen können statische Berechnungen für jede Art  

von Belastungssituation erstellt werden.

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Mauerstütze

SONDERANFERTIGUNG | MAUERSTÜTZE IN T-FORM FÜR LASTFALL (LF) 1-5
Höhe bis 5 m, Baulänge, Sonderlängen, Zwischengrößen bis 2 m in Sichtbeton- 
qualität SB 2-3 oder strukturierte Oberfläche.
Höhe über 5 m und Baulänge größer 2 m nur mit Oberflächenstruktur oder  
Schattenfugen.

Bei Sichtbeton beidseitig ist die maximale Baulänge 2 m.  

H  = Höhe
F   = Fußlänge
H LSS  = Spornhöhe Luftseite
H ESS  = Spornhöhe Erdseite
LSS   = Spornlänge Luftseite
ESS   = Spornlänge Erdseite
WD   = Wanddicke
BL   = Baulänge

· Fertigung der Elemente auch mit geneigter Oberkante und Gehrung am Fuß.
· Eckelemente als Innenecke / Außenecke werden zweiteilig gefertigt. 
· Ausbildung von Außen- und Innenradius aus Elementen mit eingerücktem Fuß.
· Fertigung Sichtbeton beidseitig möglich. 

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)

Luftseite Erdseite
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Mauerstütze

SONDERANFERTIGUNG | MAUERSTÜTZE IN T-FORM FÜR LF 1-3 

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11114100000

T-Mauerstütze, Höhe ____mm, Sporn luftseitig L=___mm, Sporn erdseitig 
L=___mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm, Wandstärke ___mm,  
Fußsporn luftseitig H=___ mm, Fußsporn erdseitig H=___ mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XS_, XF_, XA_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 
und DIN EN 13369, Sichtseite luftseitig schalungsglatt, erdseitig geglättet, 
Kanten Sichtseite gefast, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 1

11114110000

T-Mauerstütze, Höhe ____mm, Sporn luftseitig L=___mm, Sporn erdseitig 
L=___mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm, Wandstärke ___mm,  
Fußsporn luftseitig H=___ mm, Fußsporn erdseitig H=___ mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XS_, XF_, XA_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 
und DIN EN 13369, Sichtseite luft-/erdseitig schalungsglatt, Fuß gelättet, 
Kanten Sichtseite gefast, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 1

11114200000

T-Mauerstütze, Höhe ____mm, Sporn luftseitig L=___mm, Sporn erdseitig 
L=___mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm, Wandstärke ___mm,  
Fußsporn luftseitig H=___ mm, Fußsporn erdseitig H=___ mm, Beton ab 
C35/45, XC_, XD_, XS_, XF_, XA_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, Sichtseite luftseitig schalungsglatt, erdseitig geglättet,  
Kanten Sichtseite gefast, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 2

11114210000

T-Mauerstütze, Höhe ____mm, Sporn luftseitig L=___mm, Sporn erdseitig 
L=___mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm, Wandstärke ___mm,  
Fußsporn luftseitig H=___ mm, Fußsporn erdseitig H=___ mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XD3, XS_, XF_, XA_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 
und DIN EN 13369, Sichtseite luft-/erdseitig schalungsglatt, Fuß gelättet,  
Kanten Sichtseite gefast, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 2

11114300000

T-Mauerstütze, Höhe ____mm, Sporn luftseitig L=___mm, Sporn erdseitig 
L=___mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm, Wandstärke ___mm,  
Fußsporn luftseitig H=___ mm, Fußsporn erdseitig H=___ mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XD3, XS_, XF_, XA_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 
und DIN EN 13369, Sichtseite luftseitig schalungsglatt, erdseitig geglättet,  
Kanten Sichtseite gefast, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 3

11114310000

T-Mauerstütze, Höhe ____mm, Sporn luftseitig L=___mm, Sporn erdseitig 
L=___mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm, Wandstärke ___mm,  
Fußsporn luftseitig H=___ mm, Fußsporn erdseitig H=___ mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XS_, XF_, XA_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 
und DIN EN 13369, Sichtseite luft-/erdseitig schalungsglatt, Fuß gelättet,  
Kanten Sichtseite gefast, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 3

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Mauerstütze 

SONDERANFERTIGUNG | MAUERSTÜTZE IN T-FORM FÜR LF 4-5

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

1111440000

T-Mauerstütze, Höhe ____mm, Sporn luftseitig L=___mm, Sporn erdseitig 
L=___mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm, Wandstärke ___mm,  
Fußsporn luftseitig H=___ mm, Fußsporn erdseitig H=___ mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XS_, XF_, XA_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 
und DIN EN 13369, Sichtseite luftseitig schalungsglatt, erdseitig geglättet, 
Kanten Sicht-seite gefast, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 4

11114410000

T-Mauerstütze, Höhe ____mm, Sporn luftseitig L=___mm, Sporn erdseitig 
L=___mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm, Wandstärke ___mm,  
Fußsporn luftseitig H=___ mm, Fußsporn erdseitig H=___ mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XS_, XF_, XA_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 
und DIN EN 13369, Sichtseite luft-/erdseitig schalungsglatt, Fuß gelättet,  
Kanten Sichtseite gefast, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 4

11114500000

T-Mauerstütze, Höhe ____mm, Sporn luftseitig L=___mm, Sporn erdseitig 
L=___mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm, Wandstärke ___mm,  
Fußsporn luftseitig H=___ mm, Fußsporn erdseitig H=___ mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XS_, XF_, XA_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 
und DIN EN 13369, Sichtseite luftseitig schalungsglatt, erdseitig geglättet, 
Kanten Sichtseite gefast, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 5

11114510000

T-Mauerstütze, Höhe ____mm, Sporn luftseitig L=___mm, Sporn erdseitig 
L=___mm, Fußlänge ____ mm, Baulänge ____ mm, Wandstärke ___mm,  
Fußsporn luftseitig H=___ mm, Fußsporn erdseitig H=___ mm,   
Beton ab C35/45, XC_, XD_, XS_, XF_, XA_ nach DIN EN 15258 / DIN EN 206-1 
und DIN EN 13369, Sichtseite luft-/erdseitig schalungsglatt, Fuß gelättet,  
Kanten Sichtseite gefast, Lastannahmen nach DIN EN 1991, LF 5

Die üblicherweise im Straßen-, Garten- und Landschaftsbau auftretenden Lastfälle haben wir zu  
5 Standardlastfällen zusammengezogen. Objektbezogen können statische Berechnungen für jede Art  

von Belastungssituation erstellt werden.
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Schächte

SONDERSCHACHTBAUWERKE
SONDERSCHÄCHTE ALS KOMPAKTSCHACHT ODER AUFBAUSCHACHT
Maße nach Kundenwunsch,  
i. L. L= in mm x B= in mm x T= in mm max. 2000

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11128100000
Schacht i.L. LxBxT=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm,Bodenstärke ___ mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_ nach DIN EN 14844 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, 4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __,   
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastung A begehbar 

11128200000
Schacht i.L. LxBxT=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, Bodenstärke ___mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_ nach DIN EN 14844 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, 4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastung B PKW befahrbar

1111830000
Schacht i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, Bodenstärke ___ mm, 
Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_ nach DIN EN 14844 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, 4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, Lastannahmen nach  
DIN EN 1991, Belastung Radlast 50 kN, Ersatzlast 16,7 kN/m² (SLW30)

1118400000
Schacht i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, Bodenstärke ___ mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_ nach DIN EN 14844 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, 4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, Lastannahmen nach  
DIN EN 1991, Belastung Radlast 100 kN, Ersatzlast 33,3 kN/m² (SLW60)

1118500000
Schacht i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, Bodenstärke ___ mm, 
Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_ nach DIN EN 14844 / DIN EN 206-1 und  
DIN EN 13369, 4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, Lastannahmen nach  
DIN EN 1991, Sonderbelastungsklasse E und F

Rohrdurchführungen, PVC Muffen, Ankerschienen, Leitern und sonstige Einbauteile nach Wunsch.  
Schachtabdeckung auf Anfrage.
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Fundamente

BLOCKFUNDAMENTE BIS 25 to 
Maße H= Höhe in mm x B= Breite in mm x L= Länge in mm
Fasen 5/5, 7/7, 10/10 mm

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11119000000 Blockfundament, HxBxL=_____x_____x_____mm, Beton ab C35/45, XF_ , XC_ 
nach DIN 14991 / DIN EN 206-1 / DIN EN 13369 

11119010000
Blockfundament mit Köcher, HxBxL=_____x_____x_____mm, Beton ab  
C35/45, XF_ , XC_ nach DIN EN 14991 / DIN EN 206-1 / DIN EN 13369,  
Köcher HxBxL=____x____x____mm, oder ØxL=____x____mm

11119020000

Blockfundament mit Ankergestell, HxBxL=_____x_____x_____mm, Beton ab 
C35/45, XF_, XC_, nach DIN EN 14991 / DIN EN 206-1 / DIN EN 13369, __ St. 
Ankergestell mit ____St. Ankerbolzen M__ und Schablone, Ankergestell /  
Ankerbolzen und Schablone bauseits gestellt oder nach Unterlagen  
Auftraggeber gefertigt und werkseitig eingebaut 

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Fundamente

EINZELFUNDAMENT TYP BIS 25 to

L SP   = Länge Sohlplatte
B SP  = Breite Sohlplatte
H SP  = Höhe Sohlplatte
L S   = Länge Sockel
B S   = Breite Sockel
H S   = Höhe Sockel
L K   = Länge Kopf
B K   = Breite Kopf
H K   = Höhe Kopf

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11119100000

Einzelfundament Typ___, Sohlplatte LxBxH=_____x_____x_____mm,  
Sockel LxBxH=____x____x____mm, Kopf LxBxH=____x____x____mm,  
Beton ab C35/45, XF_, XC_ nach DIN EN 14991 / DIN EN 206-1 / DIN EN 13369, 
Kopfoberseite 4-seitig geneigt, 2 x Transport- und Verlegeanker,  
Oberflächen Sichtbeton, Fußunterseite geglättet, Bewehrung Matte __,__ kg,  
Rundstahl __,__kg

11119110000

Einzelfundament Typ___, Sohlplatte LxBxH=_____x_____x_____mm, Sockel 
LxBxH=____x____x____mm, Kopf LxBxH=____x____x____mm, Beton ab  
C35/45, XF_, XC_ nach DIN EN 14991 / DIN EN 206-1 und DIN EN 13369, 
Kopfoberseite 4-seitig geneigt, 2 x Transport- und Verlegeanker,  
Oberflächen Sichtbeton, Fußunterseite geglättet, Bewehrung Matte __,__ kg,  
Rundstahl __,__kg, Köcher HxBxL=____x____x____mm oder ØxL=____x____mm

11119120000

Einzelfundament Typ___, Sohlplatte LxBxH=_____x_____x_____mm, Sockel 
LxBxH=____x____x____mm, Kopf LxBxH=____x____x____mm, Beton ab  
C35/45, XF_, XC_ nach DIN EN 14991 / DIN EN 206-1 und DIN EN 13369,  
Kopfoberseite 4-seitig geneigt, 2 x Transport- und Verlegeanker,  
Oberflächen Sichtbeton, Fußunterseite geglättet, Bewehrung Matte __,__ kg,  
Rundstahl __,__kg, __ St Kabuflex DN ____mm mit Muffe, __ St.  
Ankergestell mit ____St. Ankerbolzen M__ und Schablone,  
Ankergestell / Ankerbolzen und Schablone bauseits gestellt oder nach  
Unterlagen Auftraggeber gefertigt und werkseitig eingebaut 

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Rechteckprofile | Rahmendurchlässe

L.B  = Lichte Breite
L.H  = Lichte Höhe
WS  = Wanstärke
BS  = Bodenstärke
DS  = Deckenstärke
BL  = Baulänge

RECHTECKPROFILE, RAHMENDURCHLASS BIS 25 to
Fugenausbildung glatt

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11125000000

Stahlbetonrechteckprofil i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, 
Bodenstärke ___ mm, Deckenstärke ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_  
nach DIN 14844 / DIN EN 206-1 und DIN EN 13369, Fugenausbildung glatt, 
Dichtung: druckwasserdicht bauseits, ohne/mit Voute ___/___mm,  
4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, __St. x Rd __ zum Zusammenziehen und 
zur Lagesicherung, Verbindungsteile bauseits, Lastannahmen nach DIN EN 
1991, Belastung 5kN 

11125100000

Stahlbetonrechteckprofil i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, 
Bodenstärke ___ mm, Deckenstärke ___mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_ nach DIN 14844 / DIN 206-1 und  
DIN EN 13369, Fugenausbildung glatt, Dichtung: druckwasserdicht bauseits, 
ohne/mit Voute ___/___mm, 4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, __St. x Rd __ 
zum Zusammenziehen und zur Lagesicherung, Verbindungsteile bauseits,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastung Radlast 50 kN (SLW30)

11125200000

Stahlbetonrechteckprofil i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, 
Bodenstärke ___ mm, Deckenstärke ___mm,   Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_  
nach DIN 14844 / DIN EN 206-1 und DIN EN 13369, Fugenausbildung glatt, 
Dichtung: druckwasserdicht bauseits, ohne/mit Voute ___/___mm,  
4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, __St. x Rd __ zum Zusammenziehen und 
zur Lagesicherung, Verbindungsteile bauseits, Lastannahmen nach  
DIN EN 1991, Belastung Radlast 100 kN (SLW60)

11125300000

Stahlbetonrechteckprofil i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, 
Bodenstärke ___ mm, Deckenstärke ___mm,   Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_
nach DIN 14844 / DIN EN 206-1 und DIN EN 13369, Fugenausbildung glatt, 
Dichtung: druckwasserdicht bauseits, ohne/mit Voute ___/___mm,  
4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, __St. x Rd __ zum Zusammenziehen und 
zur Lagesicherung, Verbindungsteile bauseits, Lastannahmen nach  
DIN EN 1991, Sonderbelastungklasse E und F

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Rechteckprofile | Rahmendurchlässe

RECHTECKPROFILE, RAHMENDURCHLASS BIS 25 to
Fugenausbildung Spitzende 165 mm und Doppelkeil Gleitringquetschdichtung

L.B  = Lichte Breite
L.H  = Lichte Höhe
WD  = Wanddicke
SD  = Sohldicke
H  = Höhe
BL  = Baulänge
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Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11125010000

Stahlbetonrechteckprofil i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, 
Bodenstärke ___ mm, Deckenstärke ___mm,   Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_ 
nach DIN EN 14844 / DIN EN 206-1 und DIN EN 13369, Fugenausbildung 
Muffe- u. Spitzende t= 165 mm, Dichtung: druckwasserdicht mit werkseitig 
auf dem Spitzende aufgezogene Doppelkeil-Gleitquetschringdichtung, ohne/
mit Voute ___/___mm, 4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, __St. x Rd __ zum 
Zusammenziehen und zur Lagesicherung, Verbindungsteile bauseits,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastung 5kN 

11125110000

Stahlbetonrechteckprofil i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, 
Bodenstärke ___ mm, Deckenstärke ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_ 
nach DIN EN 14844 / DIN EN 206-1 und DIN EN 13369, Fugenausbildung 
Muffe- u. Spitzende t= 165 mm, Dichtung: druckwasserdicht mit werkseitig 
auf dem Spitzende aufgezogene Doppelkeil-Gleitquetschringdichtung, ohne/
mit Voute ___/___mm, 4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, __St. x Rd __ zum 
Zusammenziehen und zur Lagesicherung, Verbindungsteile bauseits,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastung Radlast 50 kN (SLW30)

11125210000

Stahlbetonrechteckprofil i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, 
Bodenstärke ___ mm, Deckenstärke ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, XD_ 
nach DIN EN 14844 / DIN EN 206-1 und DIN EN 13369, Fugenausbildung 
Muffe- u. Spitzende t= 165 mm, Dichtung: druckwasserdicht mit werkseitig 
auf dem Spitzende aufgezogene Doppelkeil-Gleitquetschringdichtung, ohne/
mit Voute ___/___mm, 4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, __St. x Rd __ zum 
Zusammenziehen und zur Lagesicherung, Verbindungsteile bauseits,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991, Belastung Radlast 100 kN (SLW60)  

11125310000

Stahlbetonrechteckprofil i.L. BxHxL=____x____x____ mm, Wandstärke ___mm, 
Bodenstärke ___ mm, Deckenstärke ___mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, 
XD_ nach DIN EN 14844 / DIN 206-1 und DIN 13369, Fugenausbildung Muffe- 
u. Spitzende t= 165 mm, Dichtung: druckwasserdicht mit werkseitig auf dem 
Spitzende aufgezogene Doppelkeil-Gleitquetschringdichtung, ohne/mit Voute 
___/___mm, 4 x Transport u. Verlegehilfe Rd __, __St. x Rd __ zum Zusammen-
ziehen und zur Lagesicherung, Verbindungsteile bauseits,  Lastannahmen nach 
DIN EN 1991, Sonderbelastungklasse E und F  

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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ZUR ABLEITUNG VON REGEN- UND OBERFLÄCHENWASSER AN ABHÄNGEN
Baulänge 500-2000 mm
Anfertigung auf Kundenwunsch, individuell angepasste Sonderformate.

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11127000000
Kaskadenelement, i.L Breite unten ____mm, i.L. Breite oben ____mm, lichte 
Querschnittshöhe innen ____mm, Wand- und Bodenstärke d = ____ mm,  
Beton ab C35/45 XC_, XD_, XF_, nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
Lastannahmen nach DIN EN 1991

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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ZUR ABLEITUNG VON REGEN- UND OBERFLÄCHENWASSER AN STRASSEN,  
AUTOBAHNEN, SCHIENENWEGEN UND DEPONIEBAU.
Baulänge 500-2000 mm  
Anfertigung auf Kundenwunsch, individuell angepasste Sonderformate.
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Sohlschalen

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11130100000
Sohlschale, i.L Breite unten ____mm, i.L. Breite oben ____mm, lichte  
Querschnittshöhe innen ____mm, Wanddicke WD ___ mm,  
Bodenstärke BD = ____ mm, Beton ab C35/45 XC_, XD_, XF_, nach DIN EN 
206-1 / DIN 1045-4, ohne Falzausbildung, Lastannahmen nach DIN EN 1991

11130200000
Sohlschale, i.L Breite unten ____mm, i.L. Breite oben ____mm, lichte  
Querschnittshöhe innen ____mm, Wanddicke WD ___ mm,  
Bodenstärke BD = ____ mm, Beton ab C35/45 XC_, XD_, XF_, nach DIN EN 
206-1 / DIN 1045-4, mit Falzausbildung +/-, Lastannahmen nach DIN EN 1991

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11123000000 Mauerabdeckung Form F0, BxHxL=_____x_____x_____mm, Beton ab C35/45, 
XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, ohne Tropfkante

11123010000 Mauerabdeckung Form F1, BxHxL=_____x_____x_____mm, Beton ab C35/45, 
XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, eine Seite mit Tropfkante

11123020000 Mauerabdeckung Form F2, BxHxL=_____x_____x_____mm, Beton ab C35/45, 
XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, zwei Seiten mit Tropfkante

11123030000
Mauerabdeckung Form F3, BxHxL=_____x_____x_____mm, Beton ab C35/45, 
XC_, XF_ , XA_, XD_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, drei Seiten mit Tropfkante 
(Anfang- und Endstück) 

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)

Mauerabdeckung Flachdachform

MAUERABDECKUNG IN FLACHDACHFORM, PULTDACHFORM ODER  
SATTELDACHFORM für Verblendmauerwerk oder ähnliches.
Maße nach Kundenwunsch, B= in mm x H= in mm x L= in mm

Form F  = Flachdachform
F 0   = ohne Tropfkante
F 1   = eine Seite mit Tropfkante 
F 2      = zwei Seiten mit Tropfkante 
F 3      = drei Seiten mit Tropfkante
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Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11123100000
Mauerabdeckung Form P0, BxH1xH2xL=_____x_____x_____ x_____mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
ohne Tropfkante

11123110000
Mauerabdeckung Form P1, BxH1xH2xL=_____x_____x_____x_____mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
eine Seite mit Tropfkante

11123120000
Mauerabdeckung Form P3, BxH1xH2xL=_____x_____x_____x_____mm,  
Beton ab C35/45, XC_, XF_ , XA_, XD_nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4,  
zwei Seiten mit Tropfkante 

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Mauerabdeckung Pultdachform

Form P  = Pultdachform
P 0   = ohne Tropfkante
P 1   = eine Seite mit Tropfkante 
P 2      = zwei Seiten mit Tropfkante

MAUERABDECKUNG IN FLACHDACHFORM, PULTDACHFORM ODER  
SATTELDACHFORM für Verblendmauerwerk oder ähnliches.
Maße nach Kundenwunsch, B= in mm x H= in mm x L= in mm
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Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11123200000 Mauerabdeckung Form F0, BxHxL=_____x_____x_____mm, Beton ab C35/45, 
XC_, XF_ , XA_, XD_nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, ohne Tropfkante

11123210000 Mauerabdeckung Form F1, BxHxL=_____x_____x_____mm, Beton ab C35/45, 
XC_, XF_ , XA_, XD_nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, eine Seite mit Tropfkante

11123220000 Mauerabdeckung Form F2, BxHxL=_____x_____x_____mm, Beton ab C35/45, 
XC_, XF_ , XA_, XD_nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, zwei Seiten mit Tropfkante

11123230000
Mauerabdeckung Form F3, BxHxL=_____x_____x_____mm, Beton ab C35/45, 
XC_, XF_ , XA_, XD_nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, drei Seiten mit Tropfkante 
(Anfang- und Endstück) 

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)

Mauerabdeckung Satteldachform

MAUERABDECKUNG IN FLACHDACHFORM, PULTDACHFORM ODER  
SATTELDACHFORM für Verblendmauerwerk oder ähnliches.
Maße nach Kundenwunsch, B= in mm x H= in mm x L= in mm

Form S  = Satteldachform
S 0   = ohne Tropfkante
S 1   = eine Seiten mit Tropfkante 
S 2      = zwei Seiten mit Tropfkante
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Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11124000000 Blockstufen, HxBxL=_____x_____x_____mm,  Beton ab C35/45, XF_ , XA_ nach 
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Oberflächen SB, Kante gefast _/_mm

11124100000
Blockstufen, HxBxL=_____x_____x_____mm,  Beton ab C35/45, XF_ , XA_ nach 
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Oberflächen SB, Trittfläche sandgestrahlt,  
Kante gefast _/_mm

11124200000
Blockstufen, HxBxL=_____x_____x_____mm,  Beton ab C35/45, XF_ , XA_ nach 
DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Oberflächen SB,  
Trittfläche mit Struktur Kante gefast _/_mm

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Blockstufen

Maße H= 140-180 mm x B= 250-500 mm x L= bis 2500 mm
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Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11121000000 Sitzblock gerade Form, HxBxL=_____x_____x_____mm,  
Beton ab C35/45, XF_ , XC_ nach DIN 14991 / DIN EN 206-1 / DIN EN 13369 

11122000000
Sitzblock gebogene Form, HxBxL=_____x_____x_____mm,  
Innenradius=___mm,  Beton ab C35/45, XF_ , XC_ nach DIN 14991 /  
DIN EN 206-1 / DIN EN 13369 

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)

Sitzelemente

Maße H= Höhe in mm x B= Breite in mm x L= Länge in mm
Fasen 5/5, 7/7, 10/10 mm
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Brückenplatten

BRÜCKENPLATTEN 
Maße B= bis 3000 mm x L= bis 9600 mm x H= nach Bedarf
auch Parallelogramm förmig.

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11131100000
Brückenplatte, BxHxL=____x____x____ mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, 
XD_, WS_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991, 
Belastungsklasse A begehbar 

11131200000
Brückenplatte, BxHxL=____x____x____ mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, 
XD_, WS_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991, 
Belastungsklasse B PKW befahrbar

11131300000
Brückenplatte, BxHxL=____x____x____ mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, 
XD_, WS_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991, 
Belastungsklasse SLW 30, Radlast 50 kN, Ersatzlast 16,7 kN/m2

11131400000
Brückenplatte, BxHxL=____x____x____ mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, 
XD_, WS_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991, 
Belastungsklasse D SLW 60, Radlast 100 kN, Ersatzlast 33,3 kN/m2

11131500000
Brückenplatte, BxHxL=____x____x____ mm, Beton ab C35/45, XC_, XF_, XA_, 
XD_, WS_ nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4, Lastannahmen nach DIN EN 1991, 
Sonderbelastungsklasse E und F

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Sonstige Sonderelemente

· Stützwände
· Wandscheiben
· Rahmendurchlass

Artikelnummer Beschreibung Gewicht

11121000000 Sonderelemente, Beton ab C35/45 DIN 14991 / DIN EN 206-1

Angebote auf Anfrage (Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis oder Zeichnungen)
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Sonstige Sonderelemente

SCHUTZVORRICHTUNGEN

BETONSPERRE 
zum Schutz von Veranstaltungen vor unerwünschten Fahrzeugen.
Fertigung von Betonsperren nach Kundenvorgabe.

Beispiel:  Betonblock der Firma SFS SAFETY FAIR SOLUTIONS
Länge x Breite x Höhe = 1200 x 900 x 900 mm
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Sonstige Sonderelemente

VERKEHRSLEITEINRICHTUNG
Mobile Schutzwand | Schutzwandsysteme der Firma AVS GmbH  
zur zuverlässigen Fahrbahntrennung.
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Ihre Notizen
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Gerberstraße 19 
D-07768 Kahla

Tel.: +49 (0)36424 703-0
Fax: +49 (0)36424 703-22

info@beweka.de
www.beweka.de
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